Prohlaseni o shodé €. 02/2020/ART

vydané na zikladé §13 odstavec 2) zikona & 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zikond, ve zn¥ni pozdéjSich pFedpisi, a § 2 a 3 nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlddy & 312/2005 Sh. a naFizeni vlidy & 215/2016 Sb.kterym se stanovi technické pozadavky na

vybrané stavebni vyrobky a v souladu s dile uvedenymi harmonizovanymi normami a &eskymi technickymi
normami.

Vyrobce: Artus, s.r.o., Kfizikova 2413, 256 01 Benesov, IC 25793985

vydava prohlaseni o shodé vlastnosti vyrobku:
Bodovy strfesni svétlik typ ARTUS — Aluminium Glass (AAG)
s nepruhlednou vyplni - poklop

v provedeni otviravém nebo pevném, s podstavcem nebo bez podstavce; vyrab&ném v obdélnikovém tvaru se svétlymi rozmeéry
0,3x08maz13x 16 m nebo ve &tvercovém tvaru se svétlymi rozméry 03 x 03 maz 1,3x 1,3 m s vypini sendvi¢ovou deskou
AL plech-minerainf vina Conlit 150 P 40 mm-AL plech, se svislymi podstavci PVC s oplechovanim a svislymi ocelovymi podstavci
s tepelnou mineralni izolaci 50 mm.

PouZiti ve stavbé: Pro zaji$téni vétrani a vylezi na stiechu bytovych i nebytovych objektd. Zabudovani je vhodné do plochych stfech a
stfech s mirnym sklonem. Svétliky, uréené pro vétrani a jako vylezy na stfechu, mohou byt vybaveny mechanizmem s ruénim nebo
elektrickym pohonem.

Vyrobek je zafazen podle pfilohy &. 2, do skupiny 08_08 (Stavebni vyrobky pro otvorové vyping, pof. &. 6 Stfesni svétliky) a predepsany
zpUsob posouzeni shody odpovida §7, nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. v platném znéni.

Posouzeni shody bylo provedeno na zakladé nasledujicich dokladi:

Technicka a vykresova dokumentace &. 01/2016/ARTUS

Stavebné technické osvédceni ¢. 010 — 037634, Bodovy stiesni svétlik typ ARTUS — Aluminium Glass (AAG) s neprithlednou vyplni -
poklop ze dne 30.1.2017 a Protokol o ovéfeni shody typu vyrobku Bodovy stfedni svétlik typ ARTUS — Aluminium Glass (AAG)
s nepruhlednou vyplini - poklop ze dne 31.1.2017, vydanych autorizovanou osobou 204, Technicky a zkugebni stav stavebni Praha,
s.p., pobotka 0100-Praha, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9

Protokol o klasifikaci reakce na cohefi &. PK1-01-19-048-C-0 ze dne 28.8.2019, vydany autorizovanou osobou 216, PAVUS, a.s.,
poboéka Veseli nad LuZnici, Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9

Zakladni charakteristiky Vlastnosti Technicky predpis
Odolnost prot! zatfen! pt:lsob[cfmu nahﬂcaru: UL 3000 CSN EN 1873 + A1:2016, &1, 6.5.1
Odolnost proti zatizeni ptisobicimu dol(: DL 2500
Reakce na ohen: dle provedeni a typu vypIng, viz piiloha 1 CSN EN 13501-1 + A1:2010
Vodotésnost: Vyhovuje CSN EN 1873 + A1:2016, &l. 6.4
Odolnost proti narazu:
- tvrdé téleso malych rozmeéru Vyhovuje CSN EN 1873 + A1:2016, ¢l 6.5.2
- mékke téleso velkych rozmeéri SB 1200
Soucinitel prostupu tepla:
- bez podstavce Ur'mf : dle provedeni a typu vyplm:a, v?z p:?loha1 CSN EN 1873 + A1:2016, pfiloha D
- s PVC podstavcem+ oplechovanim U, reroo dle provedeni a typu vypiné, viz priloha 1
- s podstavcem z plechu Uy efaon dle provedeni a typu vyping, viz pfiloha 1
Propustnost vzduchu: AP 4 CSN EN 1873 + A1:2016, piiloha C

Vyrobce Artus, s.r.0. potvrzuje, Ze vlastnosti vy8e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti a vyrobek je
za podminek obvyklého a vyrobcem stanoveného pouziti bezped&ny.

Vyrobce Artus, s.r.o. pfijal opatfeni, kterymi zabezpeguje shodu vech vyrobki uvadénych na trh s technickou dokumentaci ase
zakladnimi pozadavky.

Toto prohlaseni o shodé se v souladu s nafizenim viady ¢. 163/2002 Sb., §7, ve znéni nafizeni vlady & 312/2005 Sb, a nafizeni viady
€. 215/2016 Sb. vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyrobku.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Daniel *—jednatel :
V Benesové, dne 6.1.2020 [ ) ﬁ X
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Prohlaseni o shodé €. 02/2020/ART — pfiloha 1

Vyrobek:

Bodovy stie$ni svétlik typ ARTUS - Aluminium Glass (AAG) s neprihlednou vypini -
poklop bez podstavce

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Reakce na ohen Tida A1
Souéinitel prostupu tepla: Uy er
- svétlik s vypIni sendvidovou deskou AL-Conlit-AL (U=0,87 Wim?K) Urrer=1,4 WIm?K Arrer=2,4 m?

Vyrobek:

Bodovy stfesni svétlik typ ARTUS — Aluminium Glass (AAG) s neprihlednou vyplni -
poklop s PVC podstavcem + pozinkovanym nebo lakovanym oplechovanim tl. 1,5 mm

Zakladni charakteristiky Viastnosti
Reakce na ohen Trida E
Soutinitel prostupu tepla: Upc,rer
- svétlik s vypini sendviéovou deskou AL-Conlit-AL (Ui=0,87 Wim?K) Urcrerson=1,2 WIm?K A rerso0=2,4 m?
Sougtinitel prostupu tepla podstavce: Uyp Uyp = 0,79 Wim?K

Vyrobek:

Bodovy stfeSni svétlik typ ARTUS — Aluminium Glass (AAG) s neprihlednou vyplni -
poklop s pozinkovanym nebo lakovanym podstavcem z plechu tl. 2 mm

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Reakce na oheri Trida A1
Soutinitel prostupu tepla: Urerer
- svétlik s vypini sendvigovou deskou AL-Conlit-AL (U=0,87 WIm?K) Urcrernoo=1,5 Wim?K Arrenco=2,4 m?
Souéinitel prostupu tepla podstavce s tepelné izolaéni vypini 50 mm (Orsil): Uy Uyp = 0,66 Wim?K

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Daniel Artus — jednatel

\ Benesové dne 6.1.2020 /\
= N
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