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1 UvoD

Zxousky odkapavani hmot podhledu ze stfedriho kopulového svétliku A 3000 byly provedeny na zakladé
objednavky firmy RWA systémy, spol. s r.o. ve Zkusebni laboratofi PAVUS, a.s. ve Veseli nad Luznici.

Zkousky byly pfipraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto podkladil:
1] €SN 73 0865: 1987: Hodnocenl odkapavani hmot z podhledl stropll a stfech
(2] CSN 50 2405: Sulfatovy balici papir neb&leny

2 PREDMET ZKOUSEK

Predmétem zkousgek byly dva shodné vzorky podhledu ze stfesniho kopulového svétliku A 3000. Rozméry
zkusebnich vzorkl byly 1780 x 1500 mm.

Nazev vyrobku kopulovy svétlik A 3000

Viyrobce: RWA systemy, spol. sr.o.
Cechova 1433
256 01 Benesov

Popis vzork(: Kopulovy svétlik A 3000 je vyrabény z desek z plného polykarbonatu. Tloustka horni

vrstvy kopuloveého svétliku je 3 mm a spodni vrstvy 2 mm. Pro G€ely zkouZek byl
kopulovy svétlik A 3000 ukotven Srouby na rém wyroheny z oceiového profilu
&tvercového prifezu 30 mm x 30 mm o rozmérech 1780 x 1500 mm.
Pod konstrukei svétliku byl ve vzdalenosti 300 mm uchycen pomoci hlinikovych drzaki
ram, ke kterému byla pfichycena sit branicl odkapavani a odpadavani nataveného
polykarbonatu. Byla pouZita ocelova svafovana sit' z dratu priiméru 0,5 mm a rozméru
oka 6,0 x 6,0 mm.

Vzorky byly dodany do zkusebny 30. éervna 2008 byly zde uloZeny do prostor zkusebniho boxu pfi teploté
(20 £10) °C a relativni vihkosti (60 £15) % do data zkouZky.

3 PROVEDENi ZKOUSEK

Zkousky byly provedeny podle [1].
Pouzité zkusebni a méfici zafizeni je uvedeno v Pfiloze 1.

Zkousky byly provedeny dne 30. Cervence 2008. Teplota okolnihc vzduchu byla 21 °C pii 64 % relativni
vIhkosti.

Zkusebni zafizeni tvofi box vyzdény z keramzitovych tvarnic, jehoZ vnitfni prostor je rozdélen pfepazkou
z nehoflave desky (rozmér 1300 x 16800 x 10 mm) na prostor spalovaci a prostor zkuSebnl. Zadnl sténa je
zakryta odnimatelnou deskou z nehoflave anorganické hmoty.
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Tsooty ve zkusebnim boxu méfeny £ zaznamenavany v minutovych intervalech péti plastovymi
:zroelektrickymi Slanky typu K, jejichiz &fici konce jsou rovnomérné rozmistény v podéiné ose boxu nad
scalovacim prostorem. Primérnd tepictz viz [11 &l 21) na rozhrani spalovaciho a zkusebniho prostoru
zoxu odpovida béhem 15 minut od zalatky zkousky vztahu:

T.=5(2-1+300 log (50t + 1),
kde TN (°C} = teplota v cecf v Case §,  t (min) = ¢as od zadatku zkouSky
Teplota prostiedi b&hem zkoudek méfena jednim termoelektrickym Elankem typu K.
Jzko paliva bylo pouZito 6,75 | etanoiu.
Na podlahu zkugebniho prostoru byla pfed zkouskami umisténa sucha papirova podlozka ze sulfatového

zapiru o rozméru 1000 x 1750 mm a hmotnosti 1159 g (vzorek 1) a 158 g {(vzorek 2) ve vzdalenosti
490 mm od délici pfepaZzky.

4 VYSLEDKY ZKOUSEK

4.1. Pozorovani vzorki

Cas (min's) . o
Chovani vzorku v prib&hu zkousky
Vzorek 1 Vzorek 2
. _ V t&sné blizkosti zdroje ohné dochazi k vytvofeni otvoru v kopulovém
1:30 1.00 e A . oo
svétliku a uvolfiovani zméklého polykarbonatu na ochrannou sit'
) _ Nepravidelné skapavanii zmeéklého polykarbonatu a jeho zadrzeni
2:00 2:00 i,
ochrannou siti.
. X Uvolnéni cca % podhledové plochy zméklého komfirkového polykarbonatu
4:30 5:00 . ; . Lo
ze svého uchyceni a zadrzeni na ochranné siti.
. ) Uplné uvolnéni zméklého polykarbonatu ze svého uchyceni a jeho
10:30 11:30 . P
zadrZeni ochrannou siti.
25:00 25:00 Dohoteni paliva, ukonéeni zkousky.
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__________________ Teplota(°C)_ | ... Odchylka |
= Ts (°C . skutegna(°C
¢a§t Tn (°C) S() --------- povolena (°C) ;-------- Ej--z----(----) ------
{min) vzorek 1 | vzorek 2  vzorek 1 | vzorek 2
______ I U £ B O L RS AU NN SN SRR S
______ 14817 i 528 ! 528 |  #85 i 11 i 6
,,,,,,, 2 .80 o .o.8we o818 |35 i As A7
______ 3 .. . ®B49 . 672 . 674 | %35 i 23 : 25 |
______ 4 i 88 o7 710 %8S 2 30 i 29
______ 5.4 7056 i 737 . 739 | #3565 i 32 i 34
______ 6724 i 759 . 785 | %35 i 35 1 31
______ (ol.....739 770 ;o789 | #8681 i .30
,,,,,, 8 f7s1 b7l b 781 . #3530 i 30
______ 9 i1 i 786 ;782 | %36 125 i 21
IS N S 7704791 i 789 | . #35 - S N T
S B 7 i B2 v 791 )35 2] 14 .
L2 784 i BOT i 803 ... 35 . 23 ] 19 ..
I S 789 i ..BO7 i 800 . 236 18 o
IS S S 794 ... 808 i . 19 IR - < NN N . SO A "o
15 798 BO9 800 +35 11 12
Tn(°C) je teplota v peci uréena podle [1] &l. 20
Ts(°C) je skuteéna teplota v peci podle [1] &I. 21
‘ Teploty ve zkusebnim boxu
|
900
800
700 ,
600 Y-
:G / ——Tn
= 500 1 Vzorek 1
5 400 4+ Vzorek 2
&
= 300 :
200 =
100 -
0 .Iu‘ T T T T T T T ¥ I I 1
c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tas (min)
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4.3 Vysledky zkousek

- »3.2dky zkousek odkapévani hmot z podhledové konstrukce jsou hodnoceny dle &L 23 a-d, 24, 25 a 26
-=my CSN 73 0865 nasledovné:
S£~em 16 minut od zacatku provedenych zkousek u abou zkousenych vzorkd:
- « odkapavani a k odpadavani hoficich hmot ve smyslu &l. 23 a, b a 24 (zapaleni papirové podiozky
= igji vyhoreni v rozsahu vétsim nez 10 % hmotnosti} nedoslo
- « odkapavani nehoficich hmot ve smyslu &l. 23 ¢ nedoslo

- « odpadavani nehoficich hmot ve smyslu &I, 23 d a 26 v rozsahu vétsim nez 25 % souvislé plochy
nedoslo.

4.4 Uplatnéni vysledkl zkousek

Jysledky zkousky se vztahuji k chovani zkousenych zkusebnich téles vyrobku pfi konkrétnich zkusebnich
zodminkach a nejsou minény jako jediné kritérium pro hodnoceni mozneho pozarniho rizika vyrobku pfi
ZOUZit.

fi ptipravé, provedeni a vyhodnoceni zkousek byla dodrZena piisluéna ustanoveni CSN 73 0865.

Listy protokolu a pfiloh

jsou platné pouz’?.s qt'i.skem' reliefniho razitka.
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