
Tabulka dimenzování příslušenství - žaluzie, sítě proti hmyzu
verze 03/2022

pevný 
světlík

manuálně 
otvírací 
světlík

elektricky 
otvírací 
světlík

světlík jako 
výlez 

(řetízky/   
písty)

světlík jako 
výlez 

(elektrický)
pevný světlík

elektricky 
otvírací 
světlík

manuálně 
otvírací 
světlík

elektricky 
otvírací 
světlík

30x30

30x80

40x40 * * * * *
40x70

40x100

50x50 * * * * * *
60x60

60x90

60x150

60x200

60x220

70x70

70x100

75x75

75x120

80x80

80x130

80x180

80x220

80x230

80x280

90x90

90x120

90x150

100x100

100x130

100x150

100x160

100x200

100x220

100x230

100x250

poloha sítě proti hmyzu                                                           
(max. zdvih 340 mm)

ACG světlíky

AAG             
světlíky

světlíky                  
NO FRAME

rozměr            
A

poloha pohonu žaluzie

ACG a AAG světlíky světlíky                                   
NO FRAME
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pevný 
světlík

manuálně 
otvírací 
světlík

elektricky 
otvírací 
světlík

světlík jako 
výlez 

(řetízky/   
písty)

světlík jako 
výlez 

(elektrický)
pevný světlík

elektricky 
otvírací 
světlík

manuálně 
otvírací 
světlík

elektricky 
otvírací 
světlík

poloha sítě proti hmyzu                                                           
(max. zdvih 340 mm)

ACG světlíky

AAG             
světlíky

světlíky                  
NO FRAME

rozměr            
A

poloha pohonu žaluzie

ACG a AAG světlíky světlíky                                   
NO FRAME

120x120

120x150

120x180

120x210

130x130

130x160

130x190

130x220

130x230

130x250

140x140

150x150

160x160

160x220

160x230

160x250

180x180

200x200

* nelze elektricky ovládaná žaluzie Pozn.: V případě kombinace pohonu KATO a sítě
proti hmyzu, se snižuje zdvih pohonu na 300 mm!!!

Pozn.: V případě kombinace pohonu KATO SYNCRO a sítě
proti hmyzu, se snižuje zdvih pohonu na 200 mm!!!
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	poloha žaluzie-sítě proti hmyzu

